
Rev. W1- IT 05/2004 - La “Nadi srl” si riserva il diritto di apportare modifiche tecniche ed estetiche senza obbligo di preavviso. Richiedere o verificare la presenza di eventuali aggiornamenti su www.nadi.it.

Nadi srl - Via Risorgimento 10 - 20017 Mazzo di RHO (MI) - Italy Tel. +39 02 93900686 - Fax +39 02 93900714 - Internet: www.nadi.it  e-mail: nadi@nadi.it

Valvole a cinque vie, due e tre posizioni,
a comando pneumatico.

Idonee per utilizzo con fluidi gassosi
compatibili con i materiali (corpo/tenute)
impiegati.

Versioni per liquidi disponibili a richiesta

Corpo in ottone, ottone nichelato o acciaio
inox.

Parti interne in acciaio inox.

Possibilità di montaggio in qualsiasi
posizione.

VALVOLE A CINQUE VIE
COMANDO PNEUMATICO

M40 / M41
M42 / M47

CARATTERISTICHE ATTUATORE PNEUMATICO

DESCRIZIONE /
DIMENSIONI
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Attuatore pneumatico a semplice effetto.
Servoazionato e con ritorno a molla pneumatica per valvola monostabile.
Ad azione diretta con ritorno a molla per valvola bistabile.
Ad azione diretta per valvole a tre posizioni.

M40 - Singolo comando Monostabile
Ingresso: E
Aria in P: E comunica con U1.

U2 comunica con S2
A riposo: E comunica con U2

U1 comunica con S1

M41 - Doppio comando Bistabile
Ingresso: E
Aria in P1: E comunica con U1.

U2 comunica con S2
Aria in P2: E comunica con U2

U1 comunica con S1
A riposo: Tiene l’ultima posizione.
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M42 - Doppio comando Bistabile, centri chiusi.
Ingresso: E
Aria in P1: E comunica con U1.

U2 comunica con S2
Aria in P2: E comunica con U2

U1 comunica con S1
A riposo: E, U1, U2, S1, S2 chiuse.
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M47 - Doppio comando Bistabile, centri aperti.
Ingresso: E
Aria in P1: E comunica con U1.

U2 comunica con S2
Aria in P2: E comunica con U2

U1 comunica con S1
A riposo: E chiusa

U1 comunica con S1
U2 comunica con S2
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FUNZIONAMENTO

Pressione di comando: maggiore o uguale alla pressione
differenziale di esercizio.
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Ottone.
Ottone nichelato.
Acciaio inox
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1/4" GAS
3/8" GAS

1/2” GAS

CARATTERISTICHE TECNICHE / IDENTIFICAZIONE MODELLO
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MODELLO ORIFIZIO
DIAMETRO
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